
Ketelhuis Kelder Machinehal

Gereedm aken 
ketel huis

Water vullen 
(ca 45 min)

Chemical iën 
toevoegen

Onderste mangat sluiten
Afsluiters vulpom p in de juiste 
stand

Voorbereiden chemicaliën
Vulpomp aan
Besturingskast opstarten
Sensoren testen
Chemical iën toevoegenVoorbereiden 

branders

Voorbereiden 
brandstofcircuit

Voorbereiden 
rookgaskanaal

Voorbereiden 
luchtaanvoer

Ketel 
voorwarmen

(c a 2 uur)

Niveau ca. 3 cm in peil glas

Stop vulpomp
Aansteken brander
Trekklep open
Sluiten bovenste m angat
Continu regelen en monitoren
brandstof/ lucht verhouding en 
rookgassen

Overleg wachtchef

Stoom productie
Druk opbouwen

(ca.  3 uur)

Voedingswaterpom p met
niveauregeling aan (Mobreys)
Rustig opbouwen brandstof
Bij eerste stoomproductie vlam 
naar achteren
Continu regelen en monitoren
brandstof/ lucht verhouding

P > 2 bar:  hul pstoom (nat) open

P > 4 bar:  hoofdstoom (nat) open

Oververhitter 
aan

Alle machines gewarmd en bedrijfsgereed

OVO klep open
Continu regelen en monitoren
brandstof/ lucht verhouding

P = 13 bar/ T = 320ºC

Normaal bedrijf

In bedrijf
(dagprogramma)

Bewaken proces
Ketelwater testen
Peilglazen spoelen
Mobreys spoelen
Spuien
Roetblazen
Watersuppletie
Alles netjes houden

Gereedm aken 
doekenfilter

Vervangen 
doekenfilter

(dagprogramma)

Voorbereiden 
stoppen

Nazorg

Peilglazen spoelen
Mobreys spoelen
Roetblazen

Volgende dag

Spuien
Nogm aals peilglazen en Mobreys spoelen
Reinigen
Installatie  in stopstand plaatsen

Gereedzetten 
kelder

Alle afsluiters in juiste stand (checklist)
Vullen van de condensor
Voorbereiden aanzetten condensatie 
machine

Start voorwarmen 
oliescheidings-

bakken en olietank

Start voorwarmen 
condensaatmachine 

kelder (CM)

Condensaatmachine
Af en toe tornen
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Aanzetstand
Pompen dicht
Hogedruk schuif monteren
Afwerken checklist

Gereedzetten 
Hoofdmachines

Voorwarmen
Hoofdmachines

ca. 4  uur

Machine A 
aanzetten

Hulpmachine 
(CM) aan

In bedrijf
(dagprogramma)

Overleg wachtchef

Overleg wachtc hef

Inschakelen hoofdmachines en pom pen
Procedure
Instellen op 75-80 toeren

Aanzetten stoom
op venturi (in kel der

door stoker)
Opstarten 

hoofdpompen A

In bedrijf
(dagprogramma)

Nazorg Nazorg

Einde bedrijf

Einde bedrijf Einde bedrijf

Hulpstoom
aanwezig

Hoofdstoom (nat)
Terugregelen naar 3 bar

Hoofdstoom
P > 4 bar

Hoofdstoom
P > 9 bar

Doekenfilter
gereed

Hoofdstoom
13 bar > 320ºC

Oververhitte hoofdstoom

Bewaken en bijsturen
Smeerbeurten
Aanvull en oliepeil
Oliedruk controleren
Cilindersmering
Temp bakken 70 ºC

Instellen op 90-95 toeren via regelaar
Bewaken en bijsturen
Smeerbeurten
Olie bijvullen smeertoestellen

Gereed voor start 
hulpmachine

Niveau 
standpijp 
hoog

CM gewarmd en 
bedrijfsgereed
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Stoppen

Voorbereiden 
stoppen

Stoppen

Voorbereiden 
stoppen

Stoppen

Uitzetten stoom 
op venturi

Herhaal voor B

Herhaal voor C

Herhaal voor D

Voorsmeren
Hoofdmachines

&

Er wordt vacuüm opgebouwd

Uitlaat
Cilinders
Smeertoestellen

Nazorgprocedure
Oliebakken plaatsen
Waterpompen open
Installatie  in stopstand plaatsen

Uit bedrijf nem en

Instelling op 
kruispunt
Hulpstoom 
Pmax = 6 bar

Via spiraal  en nozzle

Aanzetprocedure

Smeerolie terug in voorraadtank

Hoofdstoom afsluiten

Nazorg procedure
Installatie  in stopstand plaatsen

Na 3 uur

Hoofdstoom afsluiten
Bij 60 toeren waterpompen afschakelen
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